
Installations- und Betriebsanleitung 
abalight LED-Trackleuchte TRACK-LINE

Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Be-
triebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen 
sorgfältig  zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und ent-
hält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. 
Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft 
durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation 
die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen 
gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der 
betreffende Anlagenteil, unter Einhaltung der fünf Sicherheits-
regeln, freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Installation 
auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offen-
sichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich
Die Trackleuchte ist für den Einsatz in Innenräumen vorge-
sehen. Verwenden Sie diese Leuchte nicht im Außenbereich 
oder in der Tierhaltung, Luftfeuchtigkeit und atmosphäri-
sche Belastungen können zu Fehlfunktionen führen. Der Be-
reich für die Umgebungstemperatur beträgt -20° C bis +45° C. 
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Abb. 1: LED-Trackleuchte TRACK-LINE

Abb. 2: Abmessungen

Vor Beginn aller Arbeiten muss die Stromversorgung voll-
ständig abgeschaltet werden, um die Sicherheit während der 
Montage zu gewährleisten.

Öffnen Sie den Arretierungshebel (1) wie in der Abbildung 
dargestellt, um die Leuchte für den Einbau vorzubereiten 

Achten Sie beim Einsetzen der Leuchte auf die korrekte Aus-
richtung (2) zur Stromschiene.

Drücken Sie die Leuchte in die Stromschiene, bis ein deutlich 
hörbares Klickgeräusch (3) die sichere Arretierung bestätigt.
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Leistungseinstellung

Vor dem Einschalten der Leuchte sollten Leistung, Farbtem-
peratur und Phase über die integrierten Schalter eingestellt 
werden. Die Anpassung erfolgt direkt an der Leuchte und wird 
idealerweise vor dem elektrischen Anschluss vorgenommen.
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Entsorgungshinweise 
abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, ge-
hören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle 
für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden. 

Haftungsausschluss 
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 
verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedie-
nung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung 
übernommen.

Referenzen / Verweise 
Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwen-
den. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.
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abalight GmbH
Daruper Straße 2
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Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19

info@abalight.de

www.abalight.de

Ausrichtung des Leuchtenmoduls: 
Nach der Montage kann das Leuchtenmodul herausgezogen und um bis zu 30° nach links oder rechts geneigt werden. 
Dadurch lässt sich der Lichtaustritt flexibel an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Schließen Sie den Arretierungshebel (4), um die Leuchte mecha-
nisch zu fixieren und die Montage abzuschließen.
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